SELTENERDMAGNETE \ 4
SmCo5 38/150 w ‘ N
anisotrop =
SCHRAMBERG
WERKSTOFFDATEN
Magnetische Werte nach DIN IEC 60404-8-1 Mechanische Werte
Energieprodukt typ. kd/m® - Dichte ca. glem® 8,3
(B-H)max.
min. kJ/m® 38 Harte Vickers HV 540-560
Semanenz typ. mT - Elastizitatsmodul ca. 10°N/mm? 100-200
r
min. mT 440 Druckfestigkeit ca. N/mm? 900
Revers. Temp.- 1) o . Lo 2
e e ca. %olK -0,042 Biegefestigkeit ca. N/mm 120
Koerzitiv- Langenausdehn.- q.V.? ca. 12,5
feldstarke Ho Heotyp. | kA/m - Koeffizient v @ | 10°K ;
He min. | kA/m 330 G ca. 10°Qm 05
Spez.
Hotyp.  |KA/m ) Warmekapazitét ca. G 370
Hgy min. kA/m 1500 Warmeleitfahigkeit ca. W/mK -
Revers. Temp.-
Koeff. von Hey ce %lK -0.25 " Im Temperaturbereich von 20 °C bis 100 °C.
q. V. = quer zur Vorzugsrichtung.
Relative permanente 103 9. V. = in Vorzugsrichtung.
Permeabilitét prec. (L !
Curie- o
Temperatur e e 720
Max. Betriebs- o
temperatur . o 250
Magnetisierungs- e KA/m >3000
feldstarke )
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