HARTFERRITMAGNETE
Strontiumferrit HF 26/24

anisotrop, trocken gepresst
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WERKSTOFFDATEN
Magnetische Werte nach DIN IEC 60404-8-1 Mechanische Werte
typ. kJ/m?3 27 ca. g/cm? 4,8
. Moh 6-7
min. ki/m3 26 e ons
ca. HV 500-600
typ. mT 380 ca. 103N/mm? 150
min. mT 370 ca. N/mm? 700
ca.l %/K -0,19 ca. N/mm? 50
Hes typ. kA/m 230 ca. N/mm? 55
. q.v.? approx. 10-11
Hee min. kA/m 220 e 10%/K EETETE
Hao typ. kA/m 250 ca. 10°Qm >10*
Homin. | kA/m 240 ca. 1/(kg-K) 700
ca. %/K +0,3 ca. W/mK 4
ca. 1,1
U Im Temperaturbereich von 20°C bis 200°C
ca. °C 450 % q.V. = quer zur Vorzugsrichtung
3)j.V. = in Vorzugsrichtung
ca. °C 250

Alle angegebenen Werte wurden an Standardproben gemaR IEC 60404-5 ermittelt.
Bei matrizengepressten Magneten kénnen je nach Form und Abmessung Abweichungen auftreten.
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