HARTFERRITMAGNETE

Strontiumferrit HF 28/28
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WERKSTOFFDATEN

Magnetische Werte nach DIN IEC 60404-8-1

typ. kJ/m3 30

min. kJ/m3 28

typ. mT 395
min. mT 385
ca. %/K -0,19
Hes typ. kA/m 270
Hee min. kA/m 260
Ha typ. kA/m 290
Ho min. kA/m 280
ca. %/K +0,3
ca. 1,1

ca. °C 450
ca. °C 250

Mechanische Werte

ca. g/cm? 4,85
ca. Mohs 6-7
ca. HV 500-600
ca. 103N/mm? 150
ca. N/mm? 700
ca. N/mm? 50
ca. N/mm? 55
q.v. ! approx. 10-11
iv.2 10%/K 12-13
ca. 10°Om >10*
ca. J/(kg-K) 700
ca. W/mK 4

B q.V. = quer zur Vorzugsrichtung
2 i.V. = in Vorzugsrichtung

Alle angegebenen Werte wurden an Standardproben gemaR 1EC 60404-5 ermittelt.
Bei matrizengepressten Magneten kénnen je nach Form und Abmessung Abweichungen auftreten.

MS-Schramberg GmbH & Co. KG
Max-Planck-Strae 15
D-78713 Schramberg-Sulgen

Tel: +49 7422 519-0

info@ms-schramberg.de

www.ms-schramberg.de

Version: 08/2022



