HARTFERRITMAGNETE \ A&
Bariumferrit HF 8/22 A A
isotrop, trocken gepresst SCHRAMBERG
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WERKSTOFFDATEN
Magnetische Werte nach DIN |EC 60404-8-1 Mechanische Werte
Energieprodukt typ. k)/m? 8,5 Dichte ca. g/cm3 4,8
(B-H)max.
. Moh 6-7
min. kJ/m3 8 Harte @ >
ca. HV 500-600
gema"enz typ. mT 220 Elastizitatsmodul ca. 103N/mm? 150
min. mT 215 Druckfestigkeit ca. N/mm? 7000
Revers. Temp.- o } L )
Koeff. von B, ca. %/K 0,19 Zugfestigkeit ca. N/mm 50
S Hotyp. | kA/m 140 Biegefestigkeit ca. N/mm? 55
feldstarke Hc
. Langenausdehnungs- q.v.? approx.
Hesmin. | kA/m 135 Koeffizient iv.2 10°/K >0
Spez. elektrischer . "
Ha typ. kA/m 230 Widerstand ca. 10°Qm >10
He min. kA/m 220 Spez. Warmekapazitat | ca. J/(kg-K) 700
Revers. Temp.- o . S
Koeff. von He, ca. %/K 40,3 Warmeleitfahigkeit ca. W/mK 4
Relative permanente
Permeabilitdt Wrec. ca. 1.2
Curie- ca °C 450 v q.V. = quer zur Vorzugsrichtung
Temperatur : 2j.V. = in Vorzugsrichtung
Max. Betriebs- ca. oC 250
temperatur

Alle angegebenen Werte wurden an Standardproben gemaR IEC 60404-5 ermittelt.
Bei matrizengepressten Magneten kénnen je nach Form und Abmessung Abweichungen auftreten.
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